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REC1

Regulätory davleniä

Redukcionnye klapany prämogo dejstviä dlä para SERIÄ RE  

Razmery REC1

Rezæbovaä mufta

Modelæ
Tip

prisoedineniä
Du

Rabohij diapazon
davlenij pered

regulätorom

Rabohij diapazon
davlenij posle

regulätora

Maksimalænoe
redukcionnoe 
sootno‚enie

Maks. rabohaä
temperatura

Razmery, mm Material
korpusa

Massa

bar bar °S L H1 H2 W kg

REC1-2

Rezæbovaä mufta
Rc, NPT, Rp

½¨ – 1¨ 2 – 16 0,2 – 2 30 : 1

220

96 138 63 78

Nerøaveœwaä 
stalæ
SCS14

2,9

REC1-6 ½¨ – 1¨ 2 – 16 1,8 – 6 8,9 : 1 2,8

REC1-10 ½¨ – 1¨ 6 – 16 5,4 – 10 3 : 1 2,8

REC1-2F

Flancy
JIS, ASME, DIN

½¨

2 – 16 0,2 – 2 30 : 1
150

138 63 78

4,5

¾¨ 5,1

1¨ 160 5,9

REC1-6F

15

2 – 16 1,8 – 6 8,9 : 1
150

138 63 78

4,5

20 5,1

25 160 5,9

REC1-10F

15

6 – 16 5,4 – 10 3 : 1
150

138 63 78

4,5

20 5,1

25 160 5,9

Minimalænyj perepad davleniä:

bolee 10% ot rabohego davleniä

Grafik proizvoditelænosti REC1
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 Proizvoditelænostæ po paru, kg/h
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С фланцами

Rezæbovaä mufta С фланцами

Cv

Du REC1

Kvs

Du REC1

½¨ 3,8 ½¨ 3,3

¾¨ 4,0 ¾¨ 3,4

1¨ 4,0 1¨ 3,4

Koqfficient rasxoda

L

H1

H2

W
L

H1

H2


